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Wave ist ein Verkleidungsprofil für den 
Innenbereich, das mit seiner attraktiven, 
geriffelten Oberfläche in jedem Raum einen 
starken Eindruck hinterlässt.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

DAUERHAFTIGKEIT

STABILITÄT

EINFACHE WARTUNG  
UND PFLEGE

GLATTE OBERFLÄCHE

MIX & MATCH

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können sich im Aussehen unterscheiden, da Holz ein natürliches Material ist – jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

Die abgewinkelten Linien dieses Profils ziehen die Aufmerk-
samkeit mit faszinierenden Licht- und Schatteneffekten auf 
sich. Wenn Sie mit kontrastreichen Nuancen und Strukturen 
kreativ werden möchten, können Sie mit Wave sowohl natur-
belassene als auch thermisch modifizierte Espe wählen, um 

hellere und dunklere Farbvarianten zu erhalten, die einzeln 
oder kombiniert verwendet werden können. Die Paneelen las-
sen sich auch zusammen mit dem Vire-Profil von Thermory 
anbringen, so dass Sie flexibel spielen und Ihren idealen Look 
finden können.



PROFIL HOLZART STÄRKE 
(MM)

BREITE 
(MM)

DECKBREITE 
(MM)

GRAD DER THERMISCHEN 
MODIFIKATION

WAVE
Espe

28 65 55

–

Thermo-Espe Mittelstarke Thermo-
Behandlung

Tipps zum Kombinieren: 

In Kombination mit Wave und Vire sorgen  
Sie für Furore.

Wenn Sie sich ein einzigartiges Oberflächenmuster für Ihre 
Wand wünschen, dann haben Sie Glück. Wave wurde für 
die Verwendung mit dem stärker geriffelten Thermory Vire-
Profil entwickelt, damit Sie eine konturierte Wand mit Ihrer 
ganz persönlichen Note schaffen können. Da die beiden 
Profile dank ihrer Auswahl an natürlicher und thermisch mo-
difizierter Espe hellere und dunklere Farbtöne bieten, haben 
Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Holztonkombinatio-
nen zu experimentieren. Dank der großen Auswahl finden 
Sie bestimmt einen Look, der Ihren Geschmack  
trifft und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
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